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ORIMATTILAN KAUPUNKI

AL Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. ELlNVOlMA- JA TEKN'STEN PALVELU'DEN TO”V”ALA
KM Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vahittéiskaupan suuryksikén.
YW AW
VP Puisto.
NN
LPA Autopaikkojen korttelialue. Suluissa olevat numerot osoittavat korttelin ja fontin, joiden autopaikkoja

saa alueelle sijoittaa.

N\~ T 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.06.2019

AV NN . . on S /) Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Elinvoima- ja tekninen valiokunta 08.10.2019
: 1 = { ( Luonnos nahtavilla
3 g 09.;§28q9 my S = - ‘? . O — - — - — QOsao-alueen raja.
- oIS s NU 7NNy ' Ohjeeliinen tontin raja.
0102 «orttelin numero.
%PA (01(%%_1) | 1 Onhjeellinen tontin numero.
9:970 i * ERKONTIE Kadun, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
\ % p A A 9500 Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreind.
: ’ 11 Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.
l_ l Rakennusala.
|_- - l Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.
Katu.
Tori.

Pvm 08.10.2019 Piirt. Arkisto

l_ jKk+tr l Jalkakaytava tai avoin terassialue.

\n e —

e | ) | Ohjeellinen pysaksimispaikka. VE3

~

\Vy YLEISIA MAARAYKSIA: Suvi Lehtoranta Heikki Pitkanen
Kaavoituspaallikké Kaavoitusinsindori

Enimmaiskerrosluvun estadmattd rakennuksen katolle voidaan sijoittaa iimastoinnin konehuoneita tai muita teknisié
tiloja. Niiden iime on télléin sovelluttava rakennuksen kokonaisimeeseen ja julkisivuihin. Indeksinumero

Mittakaava 1:2000

Uudisrakennusten massoittelun ja julkisivujen tulee sopeutua kaupunkikuvaan. Yli 20m pitkié yhtendisié

julkisivupintoja tulee jaotella porrastuksilla, aukotuksilla ja materiaalieroilla, jotta rakennus sopeutuu

mittakaavaltaan ympdristddnsd. Erkontien puoleista julksivua on elavditettéva ndyteikkunoilla tai vitriineilla. Pohjakartassa kaytetty koordinaatisto ETRS-GK26 ja korkeusjarjestelma N2000.

Huoltopihat tulee aidata kaupunkikuvaan sopivalla tavalla. Ulkovarastointi on kielletty. Pohjakartta tayttaa Maankayttd- ja rakennuslain 54 a §:n asettamat vaatimukset.

Asuin-, liike- ja foimistorakennusten korttelialueella (AL) uudisrakennuksissa osalla julkisivuista pintamateriaalina
tulee olla rappaus.

A P NN ‘ ; B\ _ k ‘ Liikerakennusten kortteialueella, jolle saa sijoittaa vahittdiskaupan suuryksikdn (KM) alueella autopaikkoja on

;I‘ L%IWKUJAJ‘EW@ g ‘\ L) /g s : varattava vahintédan 1 ap/x k-m2. Autopaikat voivat sijaita myds rakennuksen pohjakerroksessa.
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